
El R134a es un gas refrigerante puro del tipo HFC que no posee gases componentes en
forma de mezcla, destinado a sistemas de refrigeración doméstica, comercial, industrial y de
transporte, además de aire acondicionado automotriz.

Temperatura

°C

Temperatura

°F

Presión Presión Presión Presión

Manométrica Manométrica Manométrica Manométrica

-40°C -40°F -0,49bar -7,21psig -49KPa -0,049MPa

-35°C -31°F -0,34bar -5,00psig -34KPa -0,034MPa

-30°C -22°F -0,16bar -2,36psig -16KPa -0,016MPa

-25°C -13°F 0,06bar 0,88psig 6KPa 0,006MPa

-20°C -4°F 0,32bar 4,70psig 32KPa 0,032MPa

-15°C 5°F 0,63bar 9,26psig 63KPa 0,063MPa

-10°C 14°F 1,00bar 14,70psig 100KPa 0,100MPa

-5°C 23°F 1,42bar 20,87psig 142KPa 0,142MPa

0°C 32°F 1,92bar 28,22psig 192KPa 0,192MPa

5°C 41°F 2,49bar 36,60psig 249KPa 0,249MPa

10°C 50°F 3,14bar 46,15psig 314KPa 0,314MPa

15°C 59°F 3,88bar 57,03psig 388KPa 0,388MPa

20°C 68°F 4,71bar 69,23psig 471KPa 0,471MPa

25°C 77°F 5,65bar 83,05psig 565KPa 0,565MPa



30°C 86°F 6,70bar 98,49psig 670KPa 0,670MPa

35°C 95°F 7,88bar 115,83psig 788KPa 0,788MPa

40°C 104°F 9,18bar 134,94psig 918KPa 0,918MPa

45°C 113°F 10,62bar 156,11psig 1062KPa 1,062MPa

50°C 122°F 12,20bar 179,34psig 1220KPa 1,220MPa

¿Cómo
se carga el r134a?

● Como el R134a es un refrigerante sin componentes mezclados, puede cargarse en
forma en estado liquido o gaseoso.

● No es necesario girar el recipiente con refrigerante o usar la salida de liquido.
● A medida que el valor de temperatura del evaporador empieza a bajar, se hace más

importante la carga por peso.

¿Qué aceite utiliza el r134a?

● El R134a trabaja con aceite del tipo POE.
● El R-134a no es miscible con los aceites del tipo mineral y alquilbencénico.
● Cuando el refrigerante R-134a se utiliza como sustituto, requiere un cambio de

aceite del sistema, ya que el R12 trabaja con aceite mineral.
● El R134a en aplicaciones de aire acondicionado automotriz utiliza aceite del tipo

PAG.

¿Cuáles son las presiones del R134a en automóviles?

Condición del motor del automóvil Presión Promedio del
R134a MANOMÉTRICA:

A/A apagado
Motor ralentí

Presión baja = 90 psig
Presión alta = 90 psig

A/A Encendido
Motor ralentí

Presión baja = 35 psig
Presión alta = 150 psig



A/A Encendido
Motor levemente acelerado

Presión baja = 32 psig
Presión alta = 160 psig

A/A Encendido
Motor acelerado

Presión baja = 28 psig
Presión alta = 190 psig


